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ARALDITE Rapid Colle 2x12ml, 506360000

Cat-Nr: O600411

ARALDITE Rapid Colle 2x12ml, 506360000

Artikel info:-

RAPID - Colle à durcissement rapideColle puissante, sans
solvant, durable et r&eacute;sistante &agrave; l'eau,
pon&ccedil;able et recouvrable. Adh&egrave;re au
m&eacute;tal, au bois, &agrave; la ma&ccedil;onnerie,
&agrave; la c&eacute;ramique, au verre, au b&eacute;ton
sec, aux panneaux de particules, au cuir, au carton, au tissu,
au caoutchouc et &agrave; la plupart des plastiques (sauf le
poly&eacute;thyl&egrave;ne, le polypropyl&egrave;ne et le
T&eacute;flon&reg;). Assurez-vous que les surfaces sont
propres et exemptes de poussi&egrave;re, de rouille, de
salet&eacute; et de graisse. Pour un collage optimal du
plastique et du m&eacute;tal, d&eacute;graisser les surfaces
avec un solvant et poncer l&eacute;g&egrave;rement avec du
papier de verre. Laisser poser 2 heures. Araldite&reg; Rapid
2K est un adh&eacute;sif bicomposant puissant &agrave;
durcissement rapide. Bonne r&eacute;sistance &agrave;
l'huile, aux produits chimiques et aux chocs,
r&eacute;sistance aux hautes temp&eacute;ratures
(-30&deg;C &agrave; 80&deg;C).• ? Résistance à l?eau et
inaltérable• ? Peut être poncée et peinte• ? Sans solvant• ?
Résistance à la chaleur: de ? 30 °C à + 65 °C• ? Durée
pratique d?utilisation: 5 min. ? Temps de fixation: 1 heure. ?
Solidité définitive: 3 heures.• ? Colle métal, bois, maçonnerie,
céramique, verre, béton sec, cuir, carton, tissu, caoutchouc et
la plupart des plastiques (sauf polyéthylène, polypropylène,
Teflon®) Contient des substances
dangereuxjaCouleurtransparentContenu2Emploimétalboiscuir

Price : CHF 21.20 [incl. 8.1% TVA]
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